
Check naast gelegen paneel / lichtplaat
op prefab aangebrachte butylband

Plaats een dubbele rij butylband 
of kit op onderliggend paneel 

Plaats de lichtplaat. Gebruik 
schroef + kalot (3 per gording)
 Schroefgaten voorboren:
Minimaal 10 mm tussen paneel 
en cassette vrijhouden

12mm

Plaats een dubbele rij butylband of kit 
bovenop de lichtplaat ter hoogte van 
Cutback sandwichpaneel

Monteer bovenliggend en naastgelegen
paneel op gebruikelijke wijze.
zijoverlap afschroeven h.o.h. 300 mm

Eindoverlappen (lichtplaat en sandwichpaneel)
afschroeven 50 mm vanaf uiteinde plaat op iedere
kroon en 1x per dal   

Lichtcassette altijd op zijn kant vervoeren om knikken te voorkomen! 

Materiaalgebruik: 
Sandwichpaneelschroeven:  Minimaal RVS A2 kwaliteit met ring Ø19 mm voorzien van EPDM afdichting.
Zetwerkschroeven:   Minimaal RVS A2 kwaliteit met ring Ø19 mm voorzien van EPDM afdichting. 
Kalotten:   RVS kalotten met vorm afgestemd op toegepaste

 

Butylband:   Ø 8 mm of 8 x 5 mm
Kit:    Zuurvrije siliconen kit

Golf paneel: “Overtollig” staal aan de onderkant van de bovenplaat verwijderen
 (weg knippen) i.v.m. belemmering van de passing lichtcassette!

Check naast gelegen paneel / lichtplaat
op prefab aangebrachte butylband

Plaats de lichtplaat. Gebruik 
schroef + kalot (3 per gording)
Schroefgaten voorboren:    12 mm

 
Monteer naastgelegen
paneel op gebruikelijke wijze.
zijoverlap afschroeven h.o.h. 300 mm
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