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Read this before starting the steel construction.

The packages are put together by us with the greatest care. However, it is important that you unpack everything and sort the parts
before you start. The parts list supplied with the Building shows which numbers of parts you need to have.

In the unlikely event that a part is missing, please contact us immediately. Do you have a building with the following design:
Front wall: an overhead door or roller door and a wicket door. Back wall: no doors.
Side walls: no doors.

Then you can follow the manual directly. Do you have a different front- or rear- wall:

They are designed in such a way that you can easily adjust the facade from e.g. walk door from the right side to the left side.

You can also place a walk door or overhead door/roll-up door in the back wall. You do this by looking up the relevant page in the manual.

If you have a walk door or overhead door/roll-up door in the side walls, there will be changes in the installation. Some parts expire or require new ones.
To do this, first check the relevant manual.

In the layout of the base rails you have to make changes immediately compared to the basic layout on page 263

example side wall with overhead door or roll-up door

§|-§Wind direction
Windrichtung
I IDIrectIon du vent.

What are the changes:
1: Remove a base rail and 2: horizontal beam moves up
2: 2 Constructions type B will be replaced by B-L and B-R as in the manual for overhead door in the side wall

The roof panels should be mounted towards the main direction of the wind to prevent water infiltration
between the overlap of the panels




Lesen Sie dies, bevor Sie mit dem Bau anfangen.

Die Pakete werden von uns mit groBter Sorgfalt zusammengestellt. Wichtig ist jedoch, dass Sie alles auspacken und die Teile sortieren,
bevor Sie loslegen. Die der Halle beigelegte Stiickliste zeigt, welche Stiickzahlen Sie benétigen.
In dem unwahrscheinlichen Fall, dass ein Teil fehlt, kontaktieren Sie uns bitte umgehend.

Haben Sie eine Halle mit folgender Ausfiihrung:
Vorderwand: ein Sektionaltor oder Rolltor und eine Lauftiir. Rickwand: keine Tore oder Turen
Seitenwande: keine Tore oder Tilren

Dann kénnen Sie sofort der Anleitung folgen.
Haben Sie eine andere Vorder- oder Riick-wand. Diese sind so ausgelegt, dass Sie die einfach von z.B. Lauftiir an der rechte Seite nach der linke Seite dndern

koénnen. Sie kdnnen auch eine Industrietor oder ein Lauftiir in der Seitenwand einbauen. Sie tun dies, nachdem Sie erst die entsprechende Seiten im Handbuch fir

Optionen nachschlagen.
Wenn Sie eine Lauftir oder ein Industrietor/Rolltor in den Seitenwdnden haben, dann dndert sich bei der Montage etwas. Teile verfallen, méglich sind auch neue

Teilen notwendig. Lesen Sie dazu zunachst das entsprechende Handbuch. Bei auslegen der Grundschienen miissen Sie gegeniiber dem Grundlayout auf Seite 263 bei
Anfang der Montage bereits Anderungen vornehmen.

Beispiel Halle met Industrietor in de Seitenwand:

Was andert sich:

£1= Wind direction
Windrichtung
I IDIrection du vent.

1: Ein Grundschiene is nicht erforderlich, 2 Horizontal Riegel wird verschoben
2: 2x Binder B werden ausgetauscht durch B-L und B-R wie in der Anleitung fiir Optionen gezeigt.

Die Dachpaneele sollten in der Hauptwindrichtung montiert werden, um das Eindringen von Wasser zwischen
den Uberlappungen der Paneele zu verhindern.




Veuillez lire ceci avant de commencer a construire.

Les paquets sont assemblés avec le plus grand soin par notre société. Cependant, il est important que vous déballiez et triez les pieces avant de commencer.
Les piéces sont numérotées.

Vous pouvez trouver le nombre de pieces dont vous avez besoin dans la liste des piéces jointe a la notice. Dans le cas peu probable ou il vous manquerait une piéce,
veuillez nous contacter immédiatement.

Avez-vous un hall avec le design suivant :

Avant : une porte basculante ou une porte roulante et un portillon.
Coté arriere : pas de portes

Parois latérales : pas de portes

Vous pouvez alors suivre directement les instructions.

Sivous avez un mur avant ou arriére différent :
Celle-ci a été concue de maniere a ce que vous puissiez facilement modifier la facade, par exemple en passant du portillon a droite vers le portillon a gauche.

Vous pouvez également placer un portillon ou une porte basculante/roulante dans le mur fermé. Vous pouvez le faire en consultant la page correspondante dans le
manuel. Si vous avez un portillon ou une porte basculante/une porte roulante dans les murs latéraux, cela modifiera I'assemblage pour le montage. Si vous avez
perdu des pieces, elles peuvent étre remplacées par de nouvelles. Veuillez d'abord consulter le manuel correspondant. Lors de la mise en place des pistes de base,
les modifications doivent étre effectuées directement sur celle-ci. Lors de la pose des rails de base, des modifications doivent étre apportées immédiatement par
rapport a la disposition de base de la page 263

Exemple de panneau latéral standard : Exemple avec porte basculante/roulante :

£1= Wind direction
Windrichtung
Direction du vent.

Ce qui change:

1:une traverse de base est omise, 2 : celle-ci est déplacée

2: 2 Frames B deviennent 1x B-L et 1x B-R comme indiqué dans le manuel pour les options.

Les panneaux de toit doivent étre montés dans la direction principale du vent afin d'éviter les infiltrations
d'eau entre les chevauchements des panneaux.
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1

Building the tunnel
Bau des Tunnels
Construction du tunnel

Be aware of the placement of your overhead door(s) and/or walkdoor(s), see
the table of contents for the corresponding chapter(s)

Beachten Sie die Platzierung lhrer Tor(e) und/oder Tur(en), siehe
Inhaltsverzeichnis des/der entsprechenden Kapitel(s)

Attention a I'emplacement de votre (vos) portail(s) et/ou porte(s), voir la table
des matieres pour le(s) chapitre(s) correspondant(s)

24



1

Building the tunnel
Bau des Tunnels
Construction du tunnel

1a

Placing of the base rails with concrete
anchors
Bevestigung der Bodenschienen mit
Betonanker
Placer les profiles de base avec
goujon des ancrages

25
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=I=For placing the base rails of the facades, go to the corresponding chapters.

Fir das Anbringen der Grundschienen der Fassaden lesen Sie bitte die
entsprechenden Kapitel.

IPour la mise en place des rails de base des fagades, se reporter aux chapitres
correspondants.
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g2

W:

H6 B =5580
H7 B =6665
H8 B=7750

LCADD14E-BASERAIL

L:

Hxx06 5730
Hxx09 8595
Hxx12 11460
Hxx14 14325
Hxx17 17190

L:

Hxx20 20055
Hxx23 22920
Hxx26 25785
Hxx29 28650
Hxx32 31515

28

L<oemLE5mm
L>6mL:10mm

== Optional Butyl sealant
B DOptional Butyl Dichtung

B B Cptionell Butyl produit
d'étanchéité




N

=Z=i==Use chalk to trace the outline of the base rails, keeping in mind the :

: "L" and "W" values from the previous page ‘

-Zeichnen Sie mit Kreide die Umrisse der Grundschienen nach, wobei | |

Sie sich an die Werte "L" und "W" von der vorherigen Seite halten.

I ITracez a la craie le contour des rails de base, en gardant a I'esprit les
valeurs "L" et "W" de la page précédente.

29



T .
== Drill holes and place 4 screws as shown

-Lécher bohren und 4 Schrauben wie gezeigt anbringen
l lPercez les trous et placez les 4 vis comme indiqué

30



=l=Tic a rope same as in the pictures, to have a perfect guideline for placing the base rails.

-Kniipfen Sie ein Seil wie auf den Bildern, um eine perfekte Richtschnur fur die Platzierung
der Bodenschienen zu haben.

I IAttachez une corde comme sur les photos, afin d'avoir une ligne directrice parfaite pour

placer les rails de base.
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Building the tunnel
Bau des Tunnels
Construction du tunnel

1b

Placing of the base rails with Ground
pegs
Bevestigung der Bodenschienen mit
Erdnagel
Placer les profiles de base avec des
Piquets

34
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=I=For placing the base rails of the facades, go to the corresponding chapters.

Fir das Anbringen der Grundschienen der Fassaden lesen Sie bitte die
entsprechenden Kapitel.

IPour la mise en place des rails de base des fagades, se reporter aux chapitres
correspondants.
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N

=Z=i==Use chalk to trace the outline of the base rails, keeping in mind the :

: "L" and "W" values from the previous page ‘

-Zeichnen Sie mit Kreide die Umrisse der Grundschienen nach, wobei | |

Sie sich an die Werte "L" und "W" von der vorherigen Seite halten.

I ITracez a la craie le contour des rails de base, en gardant a I'esprit les
valeurs "L" et "W" de la page précédente.
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T .
== Drill holes and place 4 screws as shown

-Lécher bohren und 4 Schrauben wie gezeigt anbringen
l lPercez les trous et placez les 4 vis comme indiqué
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=l=Tic a rope same as in the pictures, to have a perfect guideline for placing the base rails.

-Kniipfen Sie ein Seil wie auf den Bildern, um eine perfekte Richtschnur fur die Platzierung
der Bodenschienen zu haben.

I IAttachez une corde comme sur les photos, afin d'avoir une ligne directrice parfaite pour

placer les rails de base.
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W:

H6 = 5580
H7 = 6665
H8 = 7750
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%Optional Butyl sealant
Optional Butyl Dichtung
M optionell Buty! produit
d'étanchéité

L:
Hxx06 = 5730

Hxx09 = 8595

Hxx12 = 11460
Hxx14 = 14325
Hxx17 = 17190
Hxx20 = 20055
Hxx23 = 22920
Hxx26 = 25785
Hxx29 = 28650
Hxx32 = 31515

PART 14
0
2x
4x
6x
8x
10x
12x
14x
16x
18x

PART 3
4x
4x
4x
4x
4x
4x
4x
4x
4x
4x




%Mounting the brackets in the spot where the wind braces
will be placed

-Montage der Halterungen an der Stelle, an der die
Windstreben angebracht werden sollen

I IMontage des supports a I'endroit ou seront placés les
contreforts du vent

42
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=f=230mm hole saw
-Q30mm Lochséage
I IScie cloche @30mm
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Building the tunnel
Bau des Tunnels
Construction du tunnel

1c-1
Steelstructure H6

Stahlkonstruktion H6
Construction en ancier H6
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=I=See the construction drawing for
the location of the wind bracers
-Die Lage der Windstreben ist der
Konstruktionszeichnung zu entnehmen.
B B Voir le plan de construction pour
I'emplacement des contreventements.

#1
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= - nxB

Hxx06 1x B
=f=Joist Hxx09 2x B
01 !Stutze Hxx12 3x B
lflSoutenir Hxx14 4x B
Hxx17 5x B
Hxx20 6x B
Hxx23 7x B
Hxx26 8x B
Hxx29 9x B
Hxx32 10x B

65






ST=After completing 2 segments, mount the wind braces and remove the support beams

Nach Fertigstellung von 2 Segmenten die Windstreben montieren und die Stutzbalken entfernen
I lAprés avoir terminé 2 segments, montez les contreventements et retirez les poutres de support

A/B

67
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=t= See the construction drawing for the location of
the wind braces (for no standard side walls)

D Lage der Windstreben ist der Konstruktionszeichnung
zu entnehmen (bei nicht standardmalRigen Seitenwanden)

I IVoir le plan de construction pour I'emplacement des
contreventements (pour les parois latérales non standard).

Number windbraces : : Anzahl Windstreben f—
Hxx06 - Hxx14 1 Set (1x 4x39) Hxx06 - Hxx14 1 Satz (1x 4x39)
2nd section or second to last section Zweites Feldt oder vorletzter Feld
Hxx17 - Hxx23 2 Sets (2x 4x39) Hxx17 - Hxx23 2 Satze (2x 4x39)
2nd section and second to last section Zweites Feld und vorletzter Feld
Hxx26 - Hxx32 3 Sets (3x 4x39) Hxx26 - Hxx32 3 Satze (3x 4x39)
; 2nd section, second to last section Zweites Feld, vorletzter Feld
A and in the middle und mitten drin

15 Nombre de contreventement I l
\ Hxx06 - Hxx14 1 jeu (1x 4x39)
: 2éme section ou avant-derniére section

Hxx17 - Hxx23 2 ensembles (2x 4x39)
2éme section et avant-derniére section
Hxx26 - Hxx32 3 ensembles (3x 4x39)
2éme section, avant-derniére section
et au milieu

39 39
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=F=same for the other side
-Gleiches fur die andere Seite

I Ildem pour l'autre coté

BO-8




ANl

. S
Number windbraces Roof Zlies

Hxx06 - Hxx14 1 Set (1x 4x39)
first or last section

Hxx17 - Hxx23 2 Sets (2x 4x39)
first and last section

Hxx26 - Hxx32 3 Sets (3x 4x39)
first section, last section and

in the middle

Anzahl Windstreben Dach il
Hxx06 - Hxx14 1 Satz (1x 4x39)
erster oder letzter Feld

Hxx17 - Hxx23 2 Satze (2x 4x39)
erster und letzter Feld

Hxx26 - Hxx32 3 Satze (3x 4x39)
erster Feld, letzter Feld und
mitten drin

[

au milieu

Nombre de contreventements Toit
Hxx06 - Hxx14 1 jeu (1x 4x39) I I
premiére ou derniére section

Hxx17 - Hxx23 2 ensembles (2x 4x39)
premiére et derniére section

Hxx26 - Hxx32 3 ensembles (3x 4x39)
premiére section, derniére section et
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Building the tunnel

Bau des Tunnels
Construction du tunnel

1c-2

Steel Structure H7 H8

Stahlkonstruktion H7 H8

Structure en acier H7 H8
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4629 H7-37
4785 H8-37
4241 H7-33
4387 H8-33

1582 H7-33
1773 H7-37
1582 H8-33
1853 H8-37

7065 H7
8150 H8
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nxB

Hxx06 1x B
Hxx09 2x B
Hxx12 3x B
Hxx14 4x B
Hxx17 5x B
Hxx20 6x B
Hxx23 7x B
Hxx26 8x B
Hxx29 9x B
Hxx32 10x B

(#2)

K004 (#1)
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=l=After completing 2 segments, mount the wind braces and remove the support beams
Nach Fertigstellung von 2 Segmenten die Windstreben montieren und die Stutzbalken entfernen
Apres avoir termineé 2 segments, montez les contreventements et retirez les poutres de support

A/B

= =l=See next page
| -Siehe nachste Seite
L l_lVoir page suivante
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Number windbraces

Hxx06 - Hxx14 1 Set (1x 4x39)
2nd section or second to last section
Hxx17 - Hxx23 2 Sets (2x 4x39)

2nd section and second to last section
Hxx26 - Hxx32 3 Sets (3x 4x39)

2nd section, second to last section
and in the middle

/

Anzahl Windstreben —
Hxx06 - Hxx14 1 Satz (1x 4x39)
Zweites Feldt oder vorletzter Feld
Hxx17 - Hxx23 2 Satze (2x 4x39)
Zweites Feld und vorletzter Feld
Hxx26 - Hxx32 3 Satze (3x 4x39)
Zweites Feld, vorletzter Feld

und mitten drin

=F=See the construction drawing for the location of
the wind braces (for no standard side walls)

D - Lage der Windstreben ist der Konstruktionszeichnung
zu entnehmen (bei nicht standardmaRigen Seitenwanden)

I IVoir le plan de construction pour I'emplacement des
contreventements (pour les parois latérales non standard).

Nombre de contreventement I I
Hxx06 - Hxx14 1 jeu (1x 4x39)

2éme section ou avant-derniére section
Hxx17 - Hxx23 2 ensembles (2x 4x39)
2éme section et avant-derniére section
Hxx26 - Hxx32 3 ensembles (3x 4x39)
2éme section, avant-derniére section
et au milieu
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%Same for the other side
-Gleiches fur die andere Seite
I Ildem pour |'autre coté




Number windbraces Roof ==
Hxx06 - Hxx14 1 Set (1x 4x90)
first or last section

Hxx17 - Hxx23 2 Sets (2x 4x30)
first and last section

Hxx26 - Hxx32 3 Sets (3x 4x90)
first section, last section and

in the middle

=1

Anzahl Windstreben Dach |
Hxx06 - Hxx14 1 Satz (1x 4x90)
erster oder letzter Feld

Hxx17 - Hxx23 2 Satze (2x 4x90)
erster und letzter Feld

Hxx26 - Hxx32 3 Satze (3x 4x90)
erster Feld, letzter Feld und
mitten drin

au milieu

Nombre de contreventements Toit
Hxx06 - Hxx14 1 jeu (1x 4x90) l_l
premiére ou derniére section

Hxx17 - Hxx23 2 ensembles (2x 4x90)
premiére et derniére section

Hxx26 - Hxx32 3 ensembles (3x 4x90)
premiére section, derniere section et
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2

Facade variations
Fassadenvariationen
Variantes de facade

24

Closed Facade H6
Geschlossene Fassade H6
Facade fermée H6

@12x150mm

98



%Parts list
B cileliste
I IListe des pieces

K012

DIN436
M12

LOP00016

DIN436 M30




Placing of the base rails with concrete anchors
Bevestigung der Bodenschienen mit Betonanker
Placer les profiles de base avec goujon des ancrages

100



101



] Lo . .

=f=Use rope to align base rails
B Seil zum Ausrichten der Basisschienen verwenden
I IUtiIiser la corde pour aligner les rails de base

102



EAB12

K013
DIN436-M12

BO-2

DIN436-M12

103



Placing of the base rails with Ground pegs
Bevestigung der Bodenschienen mit Erdnagel
Placer les profiles de base avec des Piquets

104



o S . .
=f=Use rope to align base rails

-Seil zum Ausrichten der Basisschienen verwenden
I IUtiIiser la corde pour aligner les rails de base




] L=
=l=Hole saw
7- Lochsage

l_lScie cloche

106






LOP0O0016 16

LOPO00016
5%

108

DIN436 M10

LOP00016

LOP00016 16

LOP00016
DIN436 M30

K013

25




Steel structure
Stahlkonstruktion
Construction en ancier

( The next pages refer to installation with anchor bolts. )
( Die nachsten Seiten beziehen sich auf die Montage mit Ankerbolzen. )
(Les pages suivantes se référent a I installation avec boulons d’ ancrage. )

109



%Repeat the same steps for the

left side

-Wiederholen Sie die gleichen
Schritte fiir die linke Seite

B [ Reépétez les mémes étapes pour
le c6té gauche

110



24

25

25

24

111

K013

25

BO-1

5o

24



K013 BO-1

2X

112









2

Facade variations
Fassadenvariationen
Variantes de facade

2b
Closed Facade H7 + H8

Geschlossene Fassade H7 + H8
Facade fermée H7 + H8

@25x920mm

115



%Parts list (
24 -Teileliste

I ILlSte des piéceS DIN436 M30

EAB12 ’

92




Placing of the base rails with concrete anchors
Bevestigung der Bodenschienen mit Betonanker
Placer les profiles de base avec goujon des ancrages

117
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N § .

—T—=Use rope to align base rails
Seil zum Ausrichten der Basisschienen verwenden
16 || Butiliser la corde pour aligner les rails de base

119



B

/" DIN436 M12

16

=l=Don't tighten the anchor bolt all the way.
Ziehen Sie die Ankerschraube nicht

ganz fest.
B [Ne serrez pas complétement le boulon

d'ancrage.

EAB12

DIN436 M12

120

DIN436 M12

16

16

=I=H8 only
)\ Hg
B § H8 uniquement




Placing of the base rails with Ground pegs
Bevestigung der Bodenschienen mit Erdnagel
Placer les profiles de base avec des Piquets

121



¥ — Tllllll' next

page

e 3 .

Sfe=Use rope to align base rails

Seil zum Ausrichten der Basisschienen verwenden
1 I IUtiIiser la corde pour aligner les rails de base

122



== H8 only
el TS

16 I I H8 uniquement

]

=f= Hole saw
Lochsage
Scie cloche




next
= 14 ) o
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DIN436
M30

K013
DIN436

2
K013 DIN436 K013 LOP00016
LOP00016 M10 DIN436
LOP00016___

16

N

K054

LOP0O0016
3x

LOP00016

==Hs only
o N T

l]HS uniquement

LOP00016

LOP00016

LOP00016

16

DIN436 M10

LOP00016

125



Steel structure
Stahlkonstruktion
Construction en ancier

( The next pages refer to installation with anchor bolts. )
( Die nachsten Seiten beziehen sich auf die Montage mit Ankerbolzen. )
(Les pages suivantes se référent a I installation avec boulons d’ ancrage. )

126



=I=Repeat the same operations
for the left side.

_Wiederholen Sie die gleichen
Vorgange fur die linke Seite.

B B Reépétez les mémes opérations
pour le cété gauche.

= BO-1

\

127
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- %Tighten the anchor bolts
' -Ziehen Sie die Ankerschrauben fest
_ &97/] B serrer les boulons d'ancrage

DIN436 M12

129






131






133



2

Facade variations
Fassadenvariationen
Variantes de facade

2C

Walk door option H6
Option Durchgangsturen H6
Option porte d’entrée H6

@12x150mm

@25x920mm

134




=t=Parts list
B cileliste

_ N SC-I
I1L|ste des pieces




Placing of the base rails with concrete anchors
Bevestigung der Bodenschienen mit Betonanker
Placer les profiles de base avec goujon des ancrages

136



] 2 o .

Sl=Use rope to align base rails
B S il zum Ausrichten der Basisschienen verwenden
I IUtiIiser la corde pour aligner les rails de base

25

1064+2mm

137



EAB12 EAB12
DIN436 M12 EAB12

25
K013

DIN436 M12

EAB12 K013

DIN436 M12

x EAB12
25

25

K027

138



Placing of the base rails with Ground pegs
Bevestigung der Bodenschienen mit Erdnagel
Placer les profiles de base avec des Piquets

139



T n .

Sf=Use rope to align base rails
Seil zum Ausrichten der Basisschienen verwenden
l IUtiIiser la corde pour aligner les rails de base

1064+2mm

140



e

=t=Hole saw
Lochsage
I IScie cloche

B 25
141



16

next
page

25

142

19

w

1064+2mm

K027




DIN436 M30

LOP00016

K013 LOP00016
16 AN

K054

DIN436 M30

16

LOP00016

LOPO0016™ |
LOP00016
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Steel structure
Stahlkonstruktion
Construction en ancier

( The next pages refer to installation with anchor bolts. )
( Die nachsten Seiten beziehen sich auf die Montage mit Ankerbolzen. )
( Les pages suivantes se référent a I' installation avec boulons d’ ancrage. )

144



ZI=The bolts of the door frame should be fully tighten after
leveling the "30", "31" and "34" parts.

-Die Schrauben des Tlurrahmens sollten nach dem
Ausrichten der Teile "30", "31" und "34" vollstandig
angezogen werden.

I lLes boulons du cadre de la porte doivent étre serrés a

fond apres avoir mis a niveau les pieces "30", "31" et "34".
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T[] .
=t=Door mounting
.-Tijrmontage

I IMontage sur porte

156



78

157




[%To mount parts "78" unscrew and
rescrew the specified "BO-3" bolts
-Um die Teile ,78" zu montieren, |6sen
Sie die vorgeschriebenen ,BO-3"
Schrauben und schrauben Sie sie
wieder ein

B B Pour monter les pigces "78" dévisser et
revisser les boulons "BO-3" spécifies

158



80

Aﬂ FLec
2 l = %ﬁ?u ‘s
E%

] 2]

s=I== | he bottom trim (80) must be horizontal
-Dle untere Blende (80) muss waagerecht sein.
I ILa plaque inférieure (80) doit étre horizontale

80

159




shell

b i IXOPHALT

PROFESSIONEEL

wet

SEAL

&
FIX

PROFESSIONNEL

B el K &
" ey L g
A BT o '
5 Wt -
S S
-, ¥y -
& { 3

-4 A

Dichtungsmasse "Tixophalte" um die Basisverkleidung "80" herum auftragen
I_IPIacer le mastic "Tixophalte" autour de la piece de base "80".
" ] ;
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2

Facade variations
Fassadenvariationen
Variantes de facade

2d

Walk door option H7 + H8
Option Durchgangstiiren H7 + H8
Option porte d'entrée H7 + H8

@25x920mm

Sttty |

163



==Parts list
B ciste
I IListe des pieces

LOP00016

DIN436

CEEITEEETTTTIT TR T R RS




Placing of the base rails with concrete anchors
Bevestigung der Bodenschienen mit Betonanker
Placer les profiles de base avec goujon des ancrages

165



1=

16

g 5 .
ST—=Use rope to align base rails

Seil zum Ausrichten der Basisschienen verwenden
I IUtiIiser la corde pour aligner les rails de base

next
page
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19

1064+2mm

K027




/ EAB12

=f= H38 only
Nur H8
l] H8 uniquement

EAB12

DIN436 M12
BO-2

EAB12

DIN436 M12
EAB12

K013

EAB12
DIN436 M12

EAB12

DIN436 M12

K013
K013

19

DIN436 M12

167



Placing of the base rails with Ground pegs
Bevestigung der Bodenschienen mit Erdnagel
Placer les profiles de base avec des Piquets

168



. . .
2 =t=Use rope to align base rails
Seil zum Ausrichten der Basisschienen verwenden
“Utiliser la corde pour aligner les rails de base

next
page

19

1064+2mm

K027 E

169



s Nur H8
I] H8 uniquement

170

P L
=I=Hole saw
-Lochsége
B Nscie cloche




6| ’
1064+2mm |

171



LOP00016 16

K054

=t=Hs only
-Nur H8

l—lHB uniquement

LOP00016
3x

LOP00016

DIN436

LOP00016
5x

172

LOP00016

19

M30

M30

LOP00016__|




Steel structure
Stahlkonstruktion
Construction en ancier

( The next pages refer to installation with anchor bolts. )
( Die nachsten Seiten beziehen sich auf die Montage mit Ankerbolzen. )
(Les pages suivantes se référent a I installation avec boulons d’ ancrage. )
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34 =
91
17 91 K025
24
89 24 30
31

89

=f=The bolts of the door frame should be fully tighten after leveling the "30", "31" and "34" parts.
-Die Schrauben des Turrahmens sollten nach dem Ausrichten der Teile "30", "31" und "34" vollstandig angezogen werden.
I ILes boulons du cadre de la porte doivent étre serrés a fond aprés avoir mis a niveau les piéces "30", "31" et "34".
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33

17
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33 2X K026

BO-1
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91
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DIN436 M12 N\

182



183

- H‘

-

K013



K013 BO-1

184






= =] .
=f=Door frame mounting
-Ti]rrahmenmontage

B [ Montage sur cadre de la
porte d’entrée

186



78

187




[%To mount parts "78" unscrew and
rescrew the specified "BO-3" bolts
-Um die Teile ,78" zu montieren, |6sen
Sie die vorgeschriebenen ,BO-3"
Schrauben und schrauben Sie sie
wieder ein

B B Pour monter les pigces "78" dévisser et
revisser les boulons "BO-3" spécifies

188



80

Aﬂ FLec
2 l = %ﬁ?u ‘s
E%

] 2]

s=I== | he bottom trim (80) must be horizontal
-Dle untere Blende (80) muss waagerecht sein.
I ILa plaque inférieure (80) doit étre horizontale

80

189




shell

b i IXOPHALT

PROFESSIONEEL

wet

SEAL

&
FIX

PROFESSIONNEL

B el K &
" ey L g
A BT o '
5 Wt -
S S
-, ¥y -
& { 3

-4 A

Dichtungsmasse "Tixophalte" um die Basisverkleidung "80" herum auftragen
I_IPIacer le mastic "Tixophalte" autour de la piece de base "80".
" ] ;
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2

Facade variations
Fassadenvariationen
Variantes de facade

2e

Walk door option Insulated H6 + H7 + H8
Option Durchgangstiiren Isolierte H6 + H7 +
H8
Option porte d'entrée Isolée H6 + H7 + H8

193
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] =H g

=T=Same steps for all types of buildings

“=Gleiche Schritte fur alle Arten von Gebauden
IMémes étapes pour tous les types de batiments




/

;

/

/

RS

1
=

Zt=For installation of the bottom trims, see next page

B iir die Montage der unteren Abdeckungen siehe
nachste Seite

B BPour linstallation des garnitures inférieures, voir
la page suivante.
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zie=Pitch +/-1000mm
B Teilung +/-1000mm

SC-C i BPas +-1000mm




=I=The panels of the front and back wall overlap both side walls and the roof panels
Die Paneele der Ruck- und Vorderwand Uberlappen beide Seitenwande und die
Dach Paneele

I I Les panneaux des parois arriére et avant chevauchent les deux parois latérales

et les panneaux du toit

198



=I=Use the cutting tool to cut the panels to fit on the wall
-Verwenden Sie das Schneidewerkzeug, um die Paneele
so zuzuschneiden, dass sie an die Wand passen
I]Utilisez I'outil de coupe pour couper les panneaux pour
qu'ils s'adaptent au mur

==Distribute panels evenly over the width of the building,
to avoid small strips after cutting

e WU gleichmalig uber die Gebaudebreite verteilen,
um kleine Streifen nach dem Zuschnitt zu vermeiden

I IRépartir les panneaux uniformément sur la largeur du
batiment, pour éviter les petites bandes aprés la coupe

199



55

=t=Join
-Verbindung
I IAssembIage




Row 4
Reihe 4

Reihe 3
Ligne 3

Reihe 2
Ligne 2

=I=Pitch +/-30cm
— Steigung +/-30cm
Pas +/-30cm
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Remove all the plastic spacers between doorframe and
leaf. Adjusting of the bearing hinge:

to raise the door leaf unscrew the upper socket set screw,
screw on the lower one, screw on the upper one again; to

lower the door leaf unscrew the lower socket set screw, screw

on the upper one. Operation to be carried out with the max.

care with the aid of a lever.

A) Glue the thermo expanding gasket (FC) onto upper
transom of doorframe.
B) Install the door handle.

Wind up the spring hinge in the opening direction
and insert the tension pin. Even if self closing is not
needed or overhead doorclosers are installed, blocking
the hinge spring anyway with the tension pin.

Paumelle portante
Pour rehausser le vantail: dévisser légérement la vis haute,
serrer la basse, resserrer la haute. Pour abaisser le vantail:

dévisser légérement la visse basse, serrer la haute. Exécuter

ces opérations avec beaucoup de soin en s'aidant avec un
levier.

Entfernen Sie alle Kunststoff-Abstandshalter zwischen
Tlrrahmen und Fligel.

Einstellen des Lagerscharniers:

Zum Anheben des Tirflligels oberen Innensechskant-
Gewindestift I6sen, unteren aufschrauben, oberen wieder
aufschrauben; zum Absenken des Tlrfliigels die untere
Innensechskantschraube |6sen; die obere anschrauben.
Betrieb mit max. Vorsicht mit Hilfe eines Hebels ausflihren.

A) Enlever les entretoises et les cales entre dormant et
ouvrant et coller le joint intumescent sur la traverse
supérieure (Z).

B) Monter |a poignee.

A) Kleben Sie die wérmedehnbare Dichtung (FC) auf den
oberen Querbalken des Tirrahmens
B) Montieren Sie den Targriff

206

Paumelle & ressort

Tendre la paumelle & ressort dans le sens d'ouverture et la
bloquer avec le goujon de blocage. Méme si la fermeture
automatique n'est pas requise ou avec un ferme-porte,
bloquer cependant par le goujon.

Federscharnier in Offnungsrichtung aufwickeln und Spannstift
einsetzen. Auch wenn keine SchlieRautomatik bendtigt wird
oder ObenttirschlieRer verbaut sind, blockieren Sie die
Bandfeder frotzdem mit dem Spannstift
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2

Facade variations
Fassadenvariationen
Variantes de facade

2f

Walk door option non Insulated H6 + H7 + H8
Option Durchgangstiiren nicht Isoliert H6 +
H7 + H8
Option porte d'entrée non Isolé H6 + H7 + H8
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46 |33 79
77187

209



=F= Same steps for all types of buildings
= Gleiche Schritte fur alle Arten von Gebauden

B B memes étapes pour tous les types de batiments | _

210
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=

Zt=For installation of the bottom trims, see next page

B iir die Montage der unteren Abdeckungen siehe
nachste Seite

B BPour linstallation des garnitures inférieures, voir
la page suivante.
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zie=Pitch +/-1000mm
B Teilung +/-1000mm

SC-C i BPas +-1000mm




=t=The panels of the front and back wall overlap both side walls and the roof panels

B Dic Paneele der Riick- und Vorderwand uberlappen beide Seitenwande und die

Dach Paneele
ILes panneaux des parois arriére et avant chevauchent les deux parois latérales

et les panneaux du toit




] L

=i==Use the cutting tool to cut the sheets to fit on the wall

B \/erwenden Sie das Schneidewerkzeug, um die Platten
so zu schneiden, dass sie an die Wand passen

I IUtiIisez I'outil de coupe pour couper les feuilles pour

qu'elles s'adaptent au mur

)
HITACHI '/

S=T=Distribute panels evenly over the width of the building,
to avoid small strips after cutting

D oo gleichmaldig uber die Gebaudebreite verteilen,
um kleine Streifen nach dem Zuschnitt zu vermeiden

I IRépartir les panneaux uniformément sur la largeur du
batiment, pour éviter les petites bandes apreés la coupe

214
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] L2
== Overlap

Uberlappung
Chevauchement

215




Row 4
Reihe 4
Ligne 4

Row 3
Reihe 3
Ligne 3

Row 2
Reihe 2
Ligne 2

N

=T=Pitch: every panel valley = HRO"W 1
Steigung: jedes Paneeltal I IR'elhe 1
I IPas: chaque vallée de panneau Ligne 1
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Remove all the plastic spacers between doorframe and
leaf. Adjusting of the bearing hinge:

to raise the door leaf unscrew the upper socket set screw,
screw on the lower one, screw on the upper one again; to

lower the door leaf unscrew the lower socket set screw, screw

on the upper one. Operation to be carried out with the max.

care with the aid of a lever.

A) Glue the thermo expanding gasket (FC) onto upper
transom of doorframe.
B) Install the door handle.

Wind up the spring hinge in the opening direction
and insert the tension pin. Even if self closing is not
needed or overhead doorclosers are installed, blocking
the hinge spring anyway with the tension pin.

Paumelle portante
Pour rehausser le vantail: dévisser légérement la vis haute,
serrer la basse, resserrer la haute. Pour abaisser le vantail:

dévisser légérement la visse basse, serrer la haute. Exécuter

ces opérations avec beaucoup de soin en s'aidant avec un
levier.

Entfernen Sie alle Kunststoff-Abstandshalter zwischen
Tlrrahmen und Fligel.

Einstellen des Lagerscharniers:

Zum Anheben des Tirflligels oberen Innensechskant-
Gewindestift I6sen, unteren aufschrauben, oberen wieder
aufschrauben; zum Absenken des Tlrfliigels die untere
Innensechskantschraube |6sen; die obere anschrauben.
Betrieb mit max. Vorsicht mit Hilfe eines Hebels ausflihren.

A) Enlever les entretoises et les cales entre dormant et
ouvrant et coller le joint intumescent sur la traverse
supérieure (Z).

B) Monter |a poignee.

A) Kleben Sie die wérmedehnbare Dichtung (FC) auf den
oberen Querbalken des Tirrahmens
B) Montieren Sie den Targriff

221

Paumelle & ressort

Tendre la paumelle & ressort dans le sens d'ouverture et la
bloquer avec le goujon de blocage. Méme si la fermeture
automatique n'est pas requise ou avec un ferme-porte,
bloquer cependant par le goujon.

Federscharnier in Offnungsrichtung aufwickeln und Spannstift
einsetzen. Auch wenn keine SchlieRautomatik bendtigt wird
oder ObenttirschlieRer verbaut sind, blockieren Sie die
Bandfeder frotzdem mit dem Spannstift
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2

Facade variations
Fassadenvariationen
Variantes de facade

Overhead / Roll-up Door H6 + H7 + H8
Industrie Tor / Rolltor H6 + H7 + H8

Porte industrielle / Porte roulante H6 + H7 +
H8

223



LOP00016

=F=Parts list
B cileliste
I _lListe des piéeces
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Placing of the base rails with concrete anchors
Bevestigung der Bodenschienen mit Betonanker
Placer les profiles de base avec goujon des ancrages

225



T . .

Sf=Use rope to align base rails
-Seil zum Ausrichten der Basisschienen verwenden
I IUtiIiser la corde pour aligner les rails de base

16

226



DIN436 M12

=1=HS8 only
W He
I IH8 uniquement

H6: 2766+2mm
H7/H8: 3074+2mm

DIN436
M12

227




Placing of the base rails with Ground pegs
Bevestigung der Bodenschienen mit Erdnagel
Placer les profiles de base avec des Piquets

228



next
page

e 2 3

=t=Use rope to align base rails
-Seil zum Ausrichten der Basisschienen verwenden
I IUtiIiser la corde pour aligner les rails de base

3074mm




=I=230mm hole saw
B 30mm Lochsage
I IScie cloche @30mm

r:EI:‘-_/»:HS only
Nur H8
“ H8 uniquement
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HG: 2766+2mm
H7/H8: 3074+2mm
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K013

LOP00016

BO-2 bx

LOP00016
2%

16

LOP00016

K054 =t=HS8 only
W\ Hg

I IH8 uniquement

LOP00016__——
4x

2
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Steel structure
Stahlkonstruktion
Construction en ancier
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=22 = 2l

6 6
S S
33 33
3 24 24
4 4
17 17
.'GU | | 1 1 l |

—

%Fully tighten the bolts after parts "24" and "25" ar leveled
B ;i.cn Sie die Schrauben vollstindig an, nachdem die Teile "24" und "25" nivelliert wurden.
I]Serrez completement les boulons apres avoir mis a niveau les pieces "24" et "25".
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BO-2

BO-3 K010

24

K013
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K013 BO-1
2X
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L- ©
43pter 7 for extra information on how to install the overhead door

Siehe Kapitel 7 fur zusatzliche Informationen zur Installation des Sektionaltors
I IVoir le chapitre 7 pour plus d'informations sur l'installation de la porte basculante.
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2

Facade variations
Fassadenvariationen
Variantes de facade

2h

Overhead / Roll-up Door Insulated H6 + H7 +
H8
Industrie Tor / Rolltor Isolierte H6 + H7 + H8
Porte industrielle / Porte roulante Isolée

241




55

82

242

e S

=ie=Parts list
-Teileliste

I IListe des pieces

SC-C

77187



] L=

zain~oame steps for all types of buildings
Gleiche Schritte fur alle Arten von Gebauden
I IMémes étapes pour tous les types de batiments

=I=For installation of the bottom trims, see next page

EEEr(r die Montage der unteren Abdeckungen siehe
nachste Seite

I IPour l'installation des garnitures inférieures, voir

la page suivante.
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zie=Pitch +/-1000mm
B Teilung +/-1000mm

SC-C i BPas +-1000mm




== The panels of the front and back wall overlap both side walls and the roof panels
Die Paneele der Rick- und Vorderwand Uberlappen beide Seitenwande und die
Dach Paneele

I l Les panneaux des parois arriére et avant chevauchent les deux parois latérales

et les panneaux du toit




= . .

=T=Use the cutting tool to cut the panels to fit on the wall
Verwenden Sie das Schneidewerkzeug, um die Paneele
so zuzuschneiden, dass sie an die Wand passen

I IUtiIisez I'outil de coupe pour couper les panneaux pour
qu'ils s'adaptent au mur

S1=Distribute panels evenly over the width of the building,
to avoid small strips after cutting

e WU gleichmafig uber die Gebaudebreite verteilen,
um kleine Streifen nach dem Zuschnitt zu vermeiden

I IRépartir les panneaux uniformément sur la largeur du
batiment, pour éviter les petites bandes aprés la coupe
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< =
== Join

-Verbindung
I lAssembIage
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Row 4
Reihe 4

Row 3
Reihe 3
Ligne 3

=l=Pitch +/-30cm
-Steigung +/-30cm
Pas +/-30cm

SC-Dw
Row 2

Reihe 2
Ligne 2

SC-Dw
==Row 1

248



SC-B't
(#3)

SC-B t

=t=Pitch +/-410mm
-Steigung +/-410mm
I IPas +/-410mm

249



SC-B t

=t= Pitch +/-410mm

Steigung +/-410mm
B BPas +/-410mm

250

82 (#1)

SC-B t (#3)



L|==see chapter 7 for extra information on how to install the overhead door
Siehe Kapitel 7 fur zusatzliche Informationen zur Installation des Sektionaltors
I IVoir le chapitre 7 pour plus d'informations sur l'installation de la porte basculante.
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2

Facade variations
Fassadenvariationen
Variantes de facade

yA

Overhead / Roll-up Door non Insulated H6 +
H7 + H8
Industrie Tor / Rolltor nicht Isoliert H6 + H7 +
H8
Porte industrielle / Porte roulante non Isolé
H6 + H7 + H8
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=t=Parts list
B Toileliste
I IListe des pieces

53

SC-Aw

77187
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=l=Same steps for all types of buildings
Gleiche Schritte fur alle Arten von Gebauden
I IMémes etapes pour tous les types de batiments

254

=I=For installation of the bottom trims, see next page

EErUr die Montage der unteren Abdeckungen siehe
nachste Seite

B BPour linstallation des garnitures inférieures, voir
la page suivante.
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=Pitch +/-1000mm
B Teilung +/-1000mm

SC-C i BPas +-1000mm

e
=]




=l=The panels of the front and back wall overlap both side walls and the roof panels
Die Paneele der Ruck- und Vorderwand uberlappen beide Seitenwande und die
Dach Paneele

I I Les panneaux des parois arriére et avant chevauchent les deux parois latérales
et les panneaux du toit




== Distribute panels evenly over the width of the building,
to avoid small strips after cutting
Platten gleichmaldig uber die Gebaudebreite verteilen,
um kleine Streifen nach dem Zuschnitt zu vermeiden
l IRépartir les panneaux uniformément sur la largeur du
batiment, pour éviter les petites bandes apres la coupe

=I=Use the cutting tool to cut the sheets to fit on the wall
B \/crwenden Sie das Schneidewerkzeug, um die Platten
S0 zu schneiden, dass sie an die Wand passen
I IUtiIisez I'outil de coupe pour couper les feuilles pour
gu'elles s'adaptent au mur
257




%Overlap
Uberlappung
I IChevauchement

46



Row 4

Reihe 4
Ligne 4
SC-Aw

SC-Aw
Row 3
Reihe 3
Ligne 3

SC-Aw
Row 2

Reihe 2
Ligne 2

St=Pitch: every panel valley
Steigung: jedes Paneeltal
I IPas: chaque vallée de panneau

=-SC-Aw

]
=1=Row 1
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SC-Bt
(#3)

=I=Pitch +/-410mm
-Steigung +/-410mm
I IPas +/-410mm

SC-B t

SC-B t (#2)
53 (#1)
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=l=Pitch +/-410mm
Steigung +/-410mm
I IPas +/-410mm

261

SC-B t (#2)

53 (#1)

SC-B t (#3)



== See chapter 7 for extra information on how to install the overhead door
Siehe Kapitel 7 fur zusatzliche Informationen zur Installation des Sektionaltors
I IVoir le chapitre 7 pour plus d'informations sur l'installation de la porte basculante.
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2

Facade variations
Fassadenvariationen
Variantes de facade

2)
Overhead / Roll-up Door + single Man Door
H6 + H7 + H8
Industrie Tor / Rolltor + einzelne Eingangstiir
H6 + H7 + H8
Porte industrielle / Porte roulante + Porte
d'entrée simple H6 + H7 + H8

@25x920mm \
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.‘i edding 3000 B
permanent marker J,




=l=Parts list
Teileliste \
B Biiste des pieces| ™

30 31

DIN436 M30

: LOPO00016
K010 /B K026~ . _ . —= 80

24

EAB12




Placing of the base rails with concrete anchors
Bevestigung der Bodenschienen mit Betonanker
Placer les profiles de base avec goujon des ancrages

265



) i .
=T=Use rope to align base rails
-Seil zum Ausrichten der Basisschienen verwenden

l_lUtiIiser la corde pour aligner les rails de base

266



16

1-6

H6: 2766+2mm
H7/H8: 3074+2mm

next
page

19
4
L:
H6=191mm
H7=580mm
H8=1122mm .

267

1064+2mm

s

K027




DIN436 M12

EAB12

DIN436 M12

’ EAB12

K013

DIN436 M12 =18 only

Bo-2 WM\, Hg
I IH8 uniguement

EAB12

19

EAB12

DIN436 M12
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Placing of the base rails with Ground pegs
Bevestigung der Bodenschienen mit Erdnagel
Placer les profiles de base avec des Piquets

269



e L i .

St=Use rope to align base rails
-Seil zum Ausrichten der Basisschienen verwenden
“Utiliser la corde pour aligner les rails de base

270



H6: 2766+2mm
H7/H8: 3074+2mm

next
page

271

L:
6101
ol
He=1l22mm

{0642

K027

|||H



T

Zaie=HG6 only
B, H6
I IH6 uniquement

=i H8 only
!Nur H8
I IH8 uniqguement

=E=230mm hole saw
B 30mm Lochsage
I IScie cloche @30mm
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page
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DIN436 M30 =I=H6 only 19 LOP00016
-Nur H6 2%

/ BO-2 KOS5

B B H6 uniquement

K013 16 DIN436

M30 2x

LOP00016
K054 ox

LOP00016

_ LOP00016
=F=HS only A \ 6Xx

- Hs
B B H8 uniquement
K027 7
&
LOPO0O0016
2X DIN436 M30
K013 LOP00016
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Steel structure
Stahlkonstruktion
Construction en ancier

Y ——

( The next pages refer to installation with anchor bolts. )
( Die nachsten Seiten beziehen sich auf die Montage mit Ankerbolzen. )
( Les pages suivantes se référent a I' installation avec boulons d’ ancrage. )
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%Fully tighten the bolts after the parts "30", "31", "34", "24", "25" are leveled
Ziehen Sie die Schrauben vollstandig an, nachdem die Teile "30", "31", "34", "24", "25" nivelliert wurden.
lJSerrez complétement les boulons aprés avoir mis a niveau les piéces "30", "31", "34", "24", "25".
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17

33

277

next

pages




BO-1
2X

=k=H6 buildings only
Nur H6-Gebaude
IBétiments H6 uniguement

2X K026

278



BO-1

K013 BO-2

2X

279
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next
page

30

31




31

=1=H6 buildings only

B\ H6-Gebaude

I IBétiments H6
uniguement

BO-1
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284






=t=Insulated sheeting, non insulated sheeting and doors installation are in chapters 4, 5 and 7
B solicrte Verkleidungen, nicht isolierte Verkleidungen und die Installation von Turen sind in
den Kapiteln 4, 5 und 7 enthalten

u L'installation des baches isolées, des baches non isolées et des portes se trouve aux
chapitres 4, 5 et 7
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[

=I==Door frame mounting
-TUrrahmenmontage
I IMontage sur le cadre

de la porte d'entrée




78

288




[%To mount parts "78" unscrew and
rescrew the specified "BO-3" bolts
-Um die Teile ,78" zu montieren, |6sen
Sie die vorgeschriebenen ,BO-3"
Schrauben und schrauben Sie sie
wieder ein

B B Pour monter les pigces "78" dévisser et
revisser les boulons "BO-3" spécifies
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80

Aﬂ e
2 l‘ %ﬁ?u ‘s
=

o]

=== | he bottom trim (80) must be horizontal
-Dle untere Blende (80) muss waagerecht sein.
I ILa garniture inférieure (80) doit étre horizontale

80

290




shell

b i IXOPHALT

PROFESSIONEEL

wet

SEAL

&
FIX

PROFESSIONNEL

B el K &
" ey L g
A BT o '
5 Wt -
S S
-, ¥y -
& { 3

-4 A

Dichtungsmasse "Tixophalte" um die Basisverkleidung "80" herum auftragen
I_IPIacer le mastic "Tixophalte" autour de la piece de base "80".
" ] ;
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3

Side wall variations
Seitenwandvariationen
Variantes de parois latérales

3a-1
Steel Structure - Walk door H6 + H7 + H8
Stahlkonstruktion — Lauf Tiir H6 + H7 + H8
Structure en acier — Porte piétonne H6 + H7 +
H8

with concrete anchors
mit Betonanker
avec goujon des ancrages

293
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permanent marker




=l=Parts list
B ileliste
l_l Liste des pieces

0-01 K006

==

K004

0-02
0O-05

0-03 | K032

N
I

e
S

*Q
o
s

\
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20

82

=V

| | | \
3 14 14 3
| - L <6m L +5mm
! Hxx06 L=5730 Hxx20 L=20055
| Hxx09 L=8595  Hxx23L=22520 |L > 6m L £ 10mm
Hxx12 L=11460 Hxx26 L=25785
k Hxx14 L=14325 Hxx29 L=28650
g Hxx17 L=17190 Hxx32 L=31515
. |V [ °ns
W- R El—:;Optional Butyl sealant
’ Optional Butyl Dichtung
H6 B=5580 ‘ I IOptioneII Butyl produit d'étancheéité
H7 B=6665
H8 B=7750 M:
=f= The distance is equal with the length of one base rail beam(14)
B Der Abstand ist gleich der Lange eines Grundschienentragers(14)
B [La distance est égale a la longueur d'une poutre de rail de base (14)
3i 1‘{ M 3
E ; e — | > -
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=k=Place a base rail beam for a better alignment and drill the
holes for the anchor bolts

!Platzieren Sie einen Grundschienentrager zur besseren
Ausrichtung und bohren Sie die Locher fur die Ankerschrauben

I IPIacez une poutre de rail de base pour un meilleur alignement et
percez les trous pour les boulons d'ancrage
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\—N
T\

\ \V
\/// R
= IH-

[
1

& // s T

=t= Depending on how the "0-02" and "0-03" base rail beams are placed, we can have 2 different positions
for the door (1 and 2)

Bl jc hachdem, wie die Grundschienentrager ,0-02“ und ,0-03“ platziert werden, konnen wir 2 verschiedene
Positionen fur die Tur haben (1 und 2)

[l Selon la fagon dont les poutres du rail de base "O-02" et "O-03" sont placées, nous pouvons avoir 2 positions
difféerentes pour la porte (1 et 2)

298



== \
!///\

l"//\\-..

0-03

= ;Dependlng on how the "O-02" and "O-03" base rail beams are placed, we can have 2 different
positions for the door (1 and 2)

- nachdem, wie die Grundschienentrager ,0-02 und ,,0-03" platziert werden, konnen wir 2
verschiedene Positionen fur die Tur haben (1 und 2)

I lSeIon la facon dont les poutres du rail de base "0O-02" et "O-03" sont placées, nous pouvons
avoir 2 positions différentes pour la porte (1 et 2)
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EAB12

01

2X

EAB12

01

01






BO-2 (#5)
0-01 (#4)

#1
=E=Drrill a hole for the "BO-2" bolt
B Bohren Sie ein Loch fiir die K032

Schraube "BO-2".
l lPercez un trou pour le boulon (#2) BO 2 (#3)

" Bo-zll

BO-3
2%

302



BO-3

O-01

BO-3
2X

303






78
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78

M8 DIN440V / M12 DIN125A

BO-3

=I=To mount part "78" unscrew and rescrew "BO-3" bolts
-Um Teil , 78" zu montieren, I6sen Sie die ,BO-3“-Schrauben
und schrauben Sie sie wieder ein
I IPour monter la piéce "78" dévisser et revisser les boulons "BO-3"
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=f=The bottom trim (80) must be horizontal
_Die untere Blende (80) muss waagerecht sein.
lJLa garniture inférieure (80) doit étre horizontale

80

307



Shell

IXOPHALT

PROFESSIONEEL

wet

SEAL
&
FIX

PROFESSIONNEL

=t=Place "Tixophalte" sealant around base trim "80"
-chhtungsmasse "Tixophalte" um die Basisverkleidung "80" herum auftragen
I IPIacer le mastic "Tixophalte" autour de la piece de base "80".
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3

Side wall variations ==
Seitenwandvariationen AN i
Variantes de parois latérales N

3a-2 B F—
Steel Structure - Walk door H6 + H7 + H8

Stahlkonstruktion — Lauf Tiir H6 + H7 + HS

Structure en acier — Porte piétonne H6 + H7 + |
H8

with Ground pegs
mit Erdnagel
avec des Piquets

311



=t=Parts list
%Teileliste
“Liste des pieces

312



A/B

nxB

F A\

nxB

0O-06

313

nxB

.w\“,




314

ko \ N N T3
3 14 14 3
L:
Hxx06 L=5730 Hxx20 L=20055
' Hxx09 L=8595 Hxx23 L=22520 |

Hxx12 L=11460 Hxx26 L=25785 | \

Hxx14 L=14325 Hxx29 L=28650 “

Hxx17 L=17190 Hxx32 L=31515 . = V

. '_ =f=Optional Butyl sealant
" 5‘35580 L<6mL+5mm | B O tional Butyl Dichtung
W H7 B=6665 L>6mL+10mm I IOptioneII Butyl produit
d'étanchéite
H8 B=7750
| M:
=f=The distance is equal with the length of one base rail beam(14)
B Der Abstand ist gleich der Lange eines Grundschienentragers(14)
I ILa distance est égale a la longueur d'une poutre de rail de base (14)
3 14 E | > 3
\ 4 / /
& ol 4 LB . Lo o ;o ! ; 4




LOPO0016

3 =f=place a base rail for a better alignment.
Platzieren Sie eine Basisschiene fur
eine bessere Ausrichtung.

IPIacez un rail de base pour un meilleur

14 alignement.

LOP00016
2%

=F=2@30mm hole saw
N 030mm Lochsage
B Pscie cloche @30mm

=I=H6 buildings only
Nur H6-Gebaude
IBétimentS H6 uniquement

——LOP00016 o
3X -7

=Ht=Place "K005" bracket at 3mm distance from the end of the "14" beam.
B Bringen Sie die Halterung "K005" in einem Abstand von 3 mm vom
Ende des Tragers "14" an.
Placez le support "K005" a une distance de 3 mm de l'extrémité de la
poutre "14".
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> next page

0-02

e L

== Depending on how the "O-02" and "O-03" base rail beams are placed, we can have 2 different positions
for the door (1 and 2)

nachdem, wie die Grundschienentrager ,,0-02 und ,,0-03" platziert werden, konnen wir 2 verschiedene
Positionen fur die Tur haben (1 und 2)

I ISeIon la fagon dont les poutres du rail de base "O-02" et "O-03" sont placées, nous pouvons avoir 2 positions
différentes pour la porte (1 et 2)

316




] e

= gDepending on how the "O-02" and "O-03" base rail beams are placed, we can have 2 different
positions for the door (1 and 2)

N nachdem, wie die Grundschienentrager ,0-02“ und ,,0-03" platziert werden, konnen wir 2
verschiedene Positionen fur die Tur haben (1 und 2)

I ISeIon la fagon dont les poutres du rail de base "O-02" et "O-03" sont placées, nous pouvons
avoir 2 positions différentes pour la porte (1 et 2)

317




1&2

:> next

page

I 003




-
LOP00016

3x

0-02 / O-03

0-02/ O-03
LOP00016

K004

0-02 / O-03

N

s=he=H6 buildings only
B\ H6-Gebaude
IBétiments H6 uniguement

== @30mm hole saw
@30mm Lochsage
I IScie cloche @30mm




BO-3

BO-3
2%

] . _04
:

¥ I\I\IM

/

BO-3_-
Z2X

I'

0-05

BO-3
2%




BO-2 (#5)—

0-01
(#4)

Z=Drill a hole for the "BO-2" bolt
B ohren Sie ein Loch fiir die
Schraube "BO-2".

Percez un trou pour le boulon










78

324




78

M8 DIN440V / M12 DIN125A

BO-3

=I=To mount part "78" unscrew and rescrew "BO-3" bolts
-Um Teil , 78" zu montieren, I6sen Sie die ,BO-3“-Schrauben
und schrauben Sie sie wieder ein
I IPour monter la piéce "78" dévisser et revisser les boulons "BO-3"

325




=f=The bottom trim (80) must be horizontal
_Die untere Blende (80) muss waagerecht sein.
lJLa garniture inférieure (80) doit étre horizontale

80

326



Shell

IXOPHALT

PROFESSIONEEL

wet

SEAL
&
FIX

PROFESSIONNEL

=t=Place "Tixophalte" sealant around base trim "80"
-chhtungsmasse "Tixophalte" um die Basisverkleidung "80" herum auftragen
I IPIacer le mastic "Tixophalte" autour de la piece de base "80".
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3

Side wall variations
Seitenwandvariationen
Variantes de parois latérales

3b

Insulated — Walk door H6 + H7 + H8
Isolierte — Lauf Tiir H6 + H7 + H8
Isolée - Porte piétonne H6 + H7 + H8
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=t=Parts list SC-B t
Teileliste
I IListe des piéces

LD2 ;




g ® p
s s
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=I=For installation of the bottom trims, see next page

B die Montage der unteren Abdeckungen siehe
nachste Seite

B BPour linstallation des garnitures inférieures, voir
la page suivante.
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zie=Pitch +/-1000mm
B Teilung +/-1000mm

SC-C i BPas +-1000mm










Row 4
Reihe 4
Ligne 4

Row 3
Reihe 3
Ligne 3

Row 2
Reihe 2

=I=Pitch +/-30cm
-Steigung +/-30cm =S
B B Pas +/-30cm
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LD2
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Remove all the plastic spacers between doorframe and
leaf. Adjusting of the bearing hinge:

to raise the door leaf unscrew the upper socket set screw,
screw on the lower one, screw on the upper one again; to

lower the door leaf unscrew the lower socket set screw, screw

on the upper one. Operation to be carried out with the max.

care with the aid of a lever.

A) Glue the thermo expanding gasket (FC) onto upper
transom of doorframe.
B) Install the door handle.

Wind up the spring hinge in the opening direction
and insert the tension pin. Even if self closing is not
needed or overhead doorclosers are installed, blocking
the hinge spring anyway with the tension pin.

Paumelle portante
Pour rehausser le vantail: dévisser légérement la vis haute,
serrer la basse, resserrer la haute. Pour abaisser le vantail:

dévisser légérement la visse basse, serrer la haute. Exécuter

ces opérations avec beaucoup de soin en s'aidant avec un
levier.

Entfernen Sie alle Kunststoff-Abstandshalter zwischen
Tlrrahmen und Fligel.

Einstellen des Lagerscharniers:

Zum Anheben des Tirflligels oberen Innensechskant-
Gewindestift I6sen, unteren aufschrauben, oberen wieder
aufschrauben; zum Absenken des Tlrfliigels die untere
Innensechskantschraube |6sen; die obere anschrauben.
Betrieb mit max. Vorsicht mit Hilfe eines Hebels ausflihren.

A) Enlever les entretoises et les cales entre dormant et
ouvrant et coller le joint intumescent sur la traverse
supérieure (Z).

B) Monter |a poignee.

A) Kleben Sie die wérmedehnbare Dichtung (FC) auf den
oberen Querbalken des Tirrahmens
B) Montieren Sie den Targriff

342

Paumelle & ressort

Tendre la paumelle & ressort dans le sens d'ouverture et la
bloquer avec le goujon de blocage. Méme si la fermeture
automatique n'est pas requise ou avec un ferme-porte,
bloquer cependant par le goujon.

Federscharnier in Offnungsrichtung aufwickeln und Spannstift
einsetzen. Auch wenn keine SchlieRautomatik bendtigt wird
oder ObenttirschlieRer verbaut sind, blockieren Sie die
Bandfeder frotzdem mit dem Spannstift






3

Side wall variations
Seitenwandvariationen
Variantes de parois latérales

3C

Non Insulated — Walk door H6 + H7 + H8
Nicht Isoliert = Lauf Tiir H6 + H7 + H8
Non Isolé - Porte piétonne H6 + H7 + H8

344



=l=Parts list
Teileliste
“Liste des pieces







=I=For installation of the bottom trims, see next page

B die Montage der unteren Abdeckungen siehe
nachste Seite

B BPour linstallation des garnitures inférieures, voir
la page suivante.
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rete

crete foundation

) L=
e

I IFondation conc

C
: i -Fundament aus Beton

==Pitch +/-~1000mm

B cilung +/-1000mm

e
=]

SC-C | Bras +-1000mm

348




P

== Use the cutting tool to cut the sheets to fit on the wall
B \/crwenden Sie das Schneidewerkzeug, um die Platten
so zu schneiden, dass sie an die Wand passen

I IUtilisez I'outil de coupe pour couper les feuilles pour
qu'elles s'adaptent au mur

/

=I= Distribute panels evenly over the width of the building,
to avoid small strips after cutting

Platten g leichmaldi g uber die Gebaudebreite verteilen .

um kleine Streifen nach dem Zuschnitt zu vermeiden
Reépartir les panneaux uniformément sur la largeur du
batiment, pour éviter les petites bandes aprés la coupe

349

#10

#6

#4

#2




B B chevauchement

-Uberlappung

P L
yjl—mOverlap

350



]

L=

==Pitch: every panel valley
Steigung: jedes Paneetal
I Pas: chaque vallée de panneau

Reihe 4

Row 3
Reihe 3
Ligne 3

Row 2
Reihe 2
Ligne 2
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Remove all the plastic spacers between doorframe and
leaf. Adjusting of the bearing hinge:

to raise the door leaf unscrew the upper socket set screw,
screw on the lower one, screw on the upper one again; to

lower the door leaf unscrew the lower socket set screw, screw

on the upper one. Operation to be carried out with the max.

care with the aid of a lever.

A) Glue the thermo expanding gasket (FC) onto upper
transom of doorframe.
B) Install the door handle.

Wind up the spring hinge in the opening direction
and insert the tension pin. Even if self closing is not
needed or overhead doorclosers are installed, blocking
the hinge spring anyway with the tension pin.

Paumelle portante
Pour rehausser le vantail: dévisser légérement la vis haute,
serrer la basse, resserrer la haute. Pour abaisser le vantail:

dévisser légérement la visse basse, serrer la haute. Exécuter

ces opérations avec beaucoup de soin en s'aidant avec un
levier.

Entfernen Sie alle Kunststoff-Abstandshalter zwischen
Tlrrahmen und Fligel.

Einstellen des Lagerscharniers:

Zum Anheben des Tirflligels oberen Innensechskant-
Gewindestift I6sen, unteren aufschrauben, oberen wieder
aufschrauben; zum Absenken des Tlrfliigels die untere
Innensechskantschraube |6sen; die obere anschrauben.
Betrieb mit max. Vorsicht mit Hilfe eines Hebels ausflihren.

A) Enlever les entretoises et les cales entre dormant et
ouvrant et coller le joint intumescent sur la traverse
supérieure (Z).

B) Monter |a poignee.

A) Kleben Sie die wérmedehnbare Dichtung (FC) auf den
oberen Querbalken des Tirrahmens
B) Montieren Sie den Targriff

357

Paumelle & ressort

Tendre la paumelle & ressort dans le sens d'ouverture et la
bloquer avec le goujon de blocage. Méme si la fermeture
automatique n'est pas requise ou avec un ferme-porte,
bloquer cependant par le goujon.

Federscharnier in Offnungsrichtung aufwickeln und Spannstift
einsetzen. Auch wenn keine SchlieRautomatik bendtigt wird
oder ObenttirschlieRer verbaut sind, blockieren Sie die
Bandfeder frotzdem mit dem Spannstift
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3

Side wall variations
Seitenwandvariationen
Variantes de parois latérales

3d-1
Steel Structure — Overhead door / Roll-up door
H6 + H7 + H8
Stahlkonstruktion — Sektionaltor / Rolltor H6 +
H7 + H8
Structure en acier — Porte basculante / porte a

enroulement
H6 + H7 + H8

with concrete anchors
mit Betonanker
avec goujon des ancrages

359




=T=Parts list
Liste des piéces
u Liste des pieces

0-7/
01 O-12 04

[




nxB

\

B-L

A/B

<

361

B-R

A/B

\



20

82

=V

| | | \
3 14 14 3
| - L <6m L +5mm
! Hxx06 L=5730 Hxx20 L=20055
| Hxx09 L=8595  Hxx23L=22520 |L > 6m L £ 10mm
Hxx12 L=11460 Hxx26 L=25785
k Hxx14 L=14325 Hxx29 L=28650
g Hxx17 L=17190 Hxx32 L=31515
. |V [ °ns
W- R El—:;Optional Butyl sealant
’ Optional Butyl Dichtung
H6 B=5580 ‘ I IOptioneII Butyl produit d'étancheéité
H7 B=6665
H8 B=7750 M:
=f= The distance is equal with the length of one base rail beam(14)
B Der Abstand ist gleich der Lange eines Grundschienentragers(14)
B [La distance est égale a la longueur d'une poutre de rail de base (14)
3i 1‘{ M 3
E ; e — | > -

362



=t=Place a base rail beam for a better alignment and drill the
holes for the anchor bolts

== Platzieren Sie einen Grundschienentrager zur besseren
Ausrichtung und bohren Sie die Locher fur die Ankerschrauben

I I Placez une poutre de rail de base pour un meilleur alignement et
percez les trous pour les boulons d'ancrage
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=t=Centre
04 -Center

I ICe ntre

Hxx-37 / Hxx-33
O-7/0-12

364



R

04 [ =E=Right
gRechtS

B PDroit

= S

B inks
I IGauche

0O-7/012
04
i O-7/0-12
==Centre
B Center Hxx-37: O-7
B Ncentre Hxx-33: O-12
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] L

=t=Right
B-R 9

Rechts
B Boroit

K017 BO-2
2%

367



=F= Right
||| Rechts
B B Droit

2

== et
= Links
I IGauche

BO-3

O-7/0-12
368 2%







BO-3
2X

0-7 / O-12 (#2)

O-7/0-12  0.7/0-12

0-7 / O-12 (#2)

EAB12
2%

K004 (#3)

O-08 (#1)
370



B-L

==L eft =I=Centre
ks 04 B Center
I IGauche \ - I ICentre
04
K018

371

Hxx-37 / Hxx-33
O-7/0-12

04
K020

04

=I=Right
-Rechts

I IDroit

i

-

Hxx-37 / Hxx-33

O-7/0-12



04

el L]
=] E-.':Leﬁ

) ks

04 =t=Right
-n—— Rechts

B P Droit

=I=cCentre

B cnter O-7/012

B Bcentre O-7/0-12
Hxx-37: O-7

Hxx-33: O-12




B-L

K016

=ie=Left

Links

l]Gauche

373

K017



KO17  BO-2
2X

374

=I=Right
Rechts
B Boroit




-
B L A Segc::ts

‘ ﬁDr0|t

K011

B inks
I I Gauche

BO-3
O-7/0-12 2x

O-7/0-12
375




376



O-7/0-12

O-7/0-12 15

15

O B2 0-7/0-12 (#2)

‘ 0O-08 (#1)

O-7/0-12

0-7/ 0-12 (#2)

14

K004 (#3)

377






3

Side wall variations
Seitenwandvariationen
Variantes de parois latérales

3d-2
Steel Structure — Overhead door / Roll-up door
H6 + H7 + H8
Stahlkonstruktion — Sektionaltor / Rolltor H6 +
H7 + H8
Structure en acier — Porte basculante / porte a

enroulement
H6 + H7 + HS

with Ground pegs
mit Erdnagel
avec des Piquets

379

. ©25x920mm



=T=Parts list
!Liste des piéces
u Liste des pieces

. LOP0O00O16
' BO-3




A/B

B-R

B-L

n/B




382

ko \ N N T3
3 14 14 3
L:
Hxx06 L=5730 Hxx20 L=20055
' Hxx09 L=8595 Hxx23 L=22520 |

Hxx12 L=11460 Hxx26 L=25785 | \

Hxx14 L=14325 Hxx29 L=28650 “

Hxx17 L=17190 Hxx32 L=31515 . = V

. '_ =f=Optional Butyl sealant
" 5‘35580 L<6mL+5mm | B O tional Butyl Dichtung
W H7 B=6665 L>6mL+10mm I IOptioneII Butyl produit
d'étanchéite
H8 B=7750
| M:
=f=The distance is equal with the length of one base rail beam(14)
B Der Abstand ist gleich der Lange eines Grundschienentragers(14)
I ILa distance est égale a la longueur d'une poutre de rail de base (14)
3 14 E | > 3
\ 4 / /
& ol 4 LB . Lo o ;o ! ; 4




. . .

=f=Place a base rail for a better alignment.
B0 |atzieren Sie eine Basisschiene fiir eine bessere Ausrichtung.
I IPIacez un rail de base pour un meilleur alignement.




Y= Concrete dril
M5 tonbohrer
I IForeté béton

O LOP00016

=E= If the door is placed near windbracing, 6 ground pins must be
installed for H7, H8 buildings and only 4 for H6 buildings

B \\/onn sich die Tar in der Nahe von Windverstrebungen befindet,
mussen bei H7- und H8-Gebauden 6 Erdungsstifte und bei
H6-Gebauden nur 4 Erdungsstifte angebracht werden.

=t=230mm hole saw
B >30mm Lochsage
I IScie cloche @30mm

I ISi la porte est placée prés d'un contreventement, 6 broches, |11
terre doivent étre installées pour les batiments H7, H8 et

seulement 4 pour les batiments H6.

=J=Place "K005" bracket at 3 mm from the end of the "14" part and
the second "K005" bracket at 3 mm from the first one
-Bringen Sie die Halterung "K005" in einem Abstand von 3 mm vom
Ende des Teils "14" und die zweite Halterung "K005" in einem
Abstand von 3 mm von der ersten Halterung an.
IPIacer I'équerre "K005" a 3 mm de l'extrémité de la partie "14" et
la deuxiéme équerre "K005" a 3 mm de la premiére.

LOP00016
B6x

LOP00016

=1=H6 only
B He o
B BH6 uniquement T

14
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Sl Centre
04 B Center

B Bcentre

Hxx-37 / Hxx-33
O-7/0-12

385



R

04 [ =E=Right
gRechtS

B PDroit

= S

B inks
I IGauche

0O-7/012
04
i O-7/0-12
==Centre
B Center Hxx-37: O-7
B Ncentre Hxx-33: O-12
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] L

=t=Right
B-R 9

Rechts
B Boroit

K017 BO-2
2%

388



=F= Right
||| Rechts
B B Droit

2

== et
= Links
I IGauche

BO-3

O-7/0-12
389 2%







O-7/0-12

O-7/0-12 O-7/0-12

O-7/0-12

391



B-L

==L eft =I=Centre
ks 04 B Center
I IGauche \ - I ICentre
04
K018

392

Hxx-37 / Hxx-33
O-7/0-12

04
K020

04

=I=Right
-Rechts

I IDroit

i

-

Hxx-37 / Hxx-33

O-7/0-12



04

el L]
=] E-.':Leﬁ

) ks

04 =t=Right
-n—— Rechts

B P Droit

=I=cCentre

B cnter O-7/012

B Bcentre O-7/0-12
Hxx-37: O-7

Hxx-33: O-12




B-L

K016

=ie=Left

Links

l]Gauche

394

K017



KO17  BO-2
2X

395

=I=Right
Rechts
B Boroit




-
B L A Segc::ts

‘ ﬁDr0|t

K011

B inks
I I Gauche

BO-3
O-7/0-12 2x

O-7/0-12
396
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next
page
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O-7/0-12 O-7/0-12
O-7/0-12

0-7/0-12

BO-3

0-7/ 0-12 BO-3 15 15 BO3 0-7/0-12
2X 2X
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3

Side wall variations
Seitenwandvariationen
Variantes de parois latérales

3e

Insulated — Overhead door / Roll-up door H6 +
H7 + H8
Isolierte — Sektionaltor / Rolltor H6 + H7 + H8
Isolée - Porte basculante / porte a
enroulement H6 + H7 + H8

400



=l=Parts list
B reileliste
lJListe des pieces
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=Pitch +/-1000mm
B Teilung +/-1000mm

SC-C i BPas +-1000mm

e
=]




S

=== Use the cutting tool to cut the sheets to fit on the wall
-Verwenden Sie das Schneidewerkzeug, um die Platten
so zu schneiden, dass sie an die Wand passen

I IUtiIisez I'outil de coupe pour couper les feuilles pour
qu'elles s'adaptent au mur

#7

o I > #5
i #4
#3

#2
#1

%Distribute panels evenly over the width of the building,

R to avoid small strips after cutting

& Bo o ttcn gleichmaRig tiber die Gebiudebreite verteilen,
um kleine Streifen nach dem Zuschnitt zu vermeiden

I IRépartir les panneaux uniformément sur la largeur du
batiment, pour eviter les petites bandes aprés la coupe

404







=I=Pitch +/-30cm
-Steigung +/-30cm
I IPas +/-30cm

406

SC-Dw

54

54

Row 4
Reihe 4

Row 3
Reihe 3
Ligne 3

Row 2
Reihe 2
Ligne 2




SC-B t (#3)

=*= Pitch +/-410mm
Teilung +/-410mm
l_lPas +/-410mm

SC-B t 1 |
(#2) O-10 (#1)

407






3

Side wall variations
Seitenwandvariationen
Variantes de parois latérales

3f

Non Insulated — Overhead door / Roll-up door
H6 + H7 + H8
Nicht Isoliert — Sektionaltor / Rolltor H6 + H7
+ H8
Non Isolé - Porte basculante / porte a
enroulement H6 + H7 + H8

409




] L ;
7=|—mParts list
B ciste

I IListe des pieces

SC-Aw

77187

410
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zie=Pitch +/-1000mm
B Teilung +/-1000mm

SC-C i BPas +-1000mm




=I== Use the cutting tool to cut the sheets to fit on the wall
B \/erwenden Sie das Schneidewerkzeug, um die Platten
S0 zu schneiden, dass sie an die Wand passen

I IUtiIisez I'outil de coupe pour couper les feuilles pour
gu'elles s'adaptent au mur

=I=Distribute panels evenly over the width of the building,
to avoid small strips after cutting

B D5 tten gleichmalig uber die Gebaudebreite verteilen,
um kleine Streifen nach dem Zuschnitt zu vermeiden

[lRépartir les panneaux uniformément sur la largeur du
batiment, pour éviter les petites bandes aprés la coupe

413

#6

#8

#10

#4

:“::E.\

#2




verlap
Uberlappung

B B Chevauchement

St B Y

414 45



=I=Pitch: every panel valley
'Steigung: jedes Paneetal
Pas: chaque vallée de panneau

Row 4
Reihe 4
Ligne 4

SC-Aw

SC-Aw

Row 3
Reihe 3
Ligne 3

SC-Aw

Row 2
Reihe 2
Ligne 2

\ \ SH=Row 1
45 45 45 45  EEoihe 1

I ILigne 1
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b Ef=Pitch +/-410mm
-Teilung +/-410mm
I IPas +/-410mm

SC-B t (#2)
0-09 (#1) il
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SC-B t (#3)

0-09 (#1)

SC-B t (#2)

-Teilung +/-410mm
I IPas +/-410mm

2) ==Pitch +/-410mm

417



Hxx-33 Version
Overheaddoor / Roll-up door
Industrietor / Rolltor

#1 —

—‘a&’ KotG l Pﬂ\ ~
B
oD3
""--HHV__,.. —
Hxx-33 Version A(1:8)
Hxx-37 .
#3 '-H‘ L'%r v
oD3 —
OD4
RD2
C{1:8)

LCADD158- 1

418



Type bullding:| L1: L2
Hallentype:

Hoo-33 G600 600
Hioe-37 200 200

LCADDISE - 2

419
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25x10m
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A

Sheeting - Insulated H6 + H7 + H8
Verkleidung - Isolierte H6 + H7 + H8
Téle - Isolée H6 + H7 + H8

Be aware of the placement of your overhead door(s) and/or
walkdoor(s), see the table of contents for the
corresponding chapter(s)

Beachten Sie die Platzierung Ihrer Tor(e) und/oder Tiir(en),
siehe Inhaltsverzeichnis des/der entsprechenden Kapitel(s)

Attention a I'emplacement de votre (vos) portail(s) et/ou
porte(s), voir la tabledes matiéres pour le(s) chapitre(s)
correspondant(s)
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7% =l=Parts list
| B Teileliste
= I—lListe des pieces
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zie=Pitch +/-1000mm
B Teilung +/-1000mm

SC-C i BPas +-1000mm




I\

/)

SC-B't \ =1= Pitch +/-1000mm
}\ B eilung +/-1000mm

. B [ Pas +/-1000mm

84
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#4
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=FI= The ISO-panels on the side walls must be aligned with the
trims from the front and back wall (K021, K023, K024) "

B Dic 1ISO-Paneele an den Seitenwanden miissen mit den o
Blenden der Vorder- und Ruckwand (K021, K023, K024) fluchten

B [Les panneaux ISO sur les parois latérales doivent étre alignés avec
les moulures des parois avant et arriere (K021, K023, K024)

425




=F=Use the cutting tool to cut the ISO-panels to fit
on the side walls

B \/erwenden Sie das Schneidwerkzeug, um die
ISO-Platten passend zu den Seitenwanden
zuzuschneiden

e
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#1 + #2

SC-Dw

N =
f=—1 [~

-Steigung +/-30cm

Pitch +/-30cm

Pas +/-30cm

SC-Dw

54

Row 3
Reihe 3
Ligne 3

SC-Dw

54

Row 2
Reihe 2

| o]
= Row 1

N eihe 1

B BLigne 1

428

SC-Dw
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T .
=I=The back wall ISO-panels must be aligned
with the side walls ISO-panels and 70mm ' ' '
higher than the roof line of the building —]
Die ISO-Paneele der Rickwand mussen mit den
ISO-Paneelen der Seitenwande ausgerichtet und
70 mm héher als die Dachlinie des Gebaudes sein
I lLes panneaux ISO du mur arriére doivent étre alignes
avec les panneaux ISO des murs latéraux et 70 mm
plus haut que la ligne de toit du batiment

55

55 55

95 430



=f=Use the cutting tool to cut the ISO-panels to fit on the back wall

B \it dem Schneidewerkzeug die ISO-Platten passend auf

[lUtiIisez I'outil de coupe pour couper les panneaux ISO afin
gu'ils s'adaptent a la paroi arriere

431
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== Pitch +/-30cm

. teigung +/-30cm

I I Pas +/-30cm

Row 4
Reihe 4

Reihe 3

Reihe 2
Ligne 2

e L
s Row 1

e 1

I I Ligne 1




CB-1

#4

A

. f i \
| — | —

CB-1 E
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o] L]
S

The front wall ISO-panels must be aligned
with the side walls ISO-panels and 70mm | | | l
higher than the roof line of the building

B Die ISO-Paneele der Vorderwand miissen mit den

ISO-Paneelen der Seitenwande ausgerichtet und

70 mm héher als die Dachlinie des Geb&udes sein | 7
I ILes panneaux ISO des murs avant doivent étre

alignés avec les panneaux ISO des murs latéraux et
70 mm plus haut que la ligne de toit du batiment
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#3

=I=Pitch +/-30cm
-Steigung +/-30cm

I IPas +/-30cm
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95

#2

Row 4
Reihe 4
Ligne 4

_SC-Dw

SC-Dw
Row 3

Reihe 3
Ligne 3

—SC-Dw
Row 2

Reihe 2
Ligne 2
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Lange: |StartA: |Start B: |Mass C:
Length: Dimension C:
Hx06 571 163 70
Hx09 607 127 70
Hx12 275 92 150
Hx14 311 56 150
Hx17 171 196 80
Hx20 565 169 80
Hx23 617 117 175
Hx26 265 102 175
Hx29 672 62 150
Hx32 157 210 150
SC-R ,r—SC-F r
r L=65 [ L=115

Vorderwand—
Front wall
Paroi a vant
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=t=Overlap
Uberlappung
B B Chevauchement

#5

35

=Overlap == Overlap
-Uberlappung -Uberlappung
B Bchevauchement| ] [JChevauchement
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=f= The first and the last row of screws are with SC-R type of screws
Die erste und letzte Schraubenreihe sind mit SC-R-Schrauben ausgeflhrt

l_ __lLa premiére et la derniére rangée de vis sont avec des vis de type SC-R
_OThH
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=he=Pitch +/-400mm
-Teilung +/-400mm
l IPas +/-400mm
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=f=Pitch +/-366mm
_Teilung +/-366mm
l I Pas +/-366mm
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== Pitch +/-700mm
!Teilung +/-700mm
B J Pas +/-700mm




SC-Bg







SC-Bt (#3)

SC-B t

— | | | |7

=l=Pitch +/-410mm
-Teilung +/-410mm
l_lPas +/-410mm

SC-Bt (#2)
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-Teilung +/-410mm
B B Pas +/-410mm
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=I=Pitch +/-300mm
-Teilung +/-300mm
I I Pas +/-300mm
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=l=Pitch +/-300mm
-Teilung +/-300mm
I IPas +/-300mm
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Remove all the plastic spacers between doorframe and
leaf. Adjusting of the bearing hinge:

to raise the door leaf unscrew the upper socket set screw,
screw on the lower one, screw on the upper one again; to

lower the door leaf unscrew the lower socket set screw, screw

on the upper one. Operation to be carried out with the max.

care with the aid of a lever.

A) Glue the thermo expanding gasket (FC) onto upper
transom of doorframe.
B) Install the door handle.

Wind up the spring hinge in the opening direction
and insert the tension pin. Even if self closing is not
needed or overhead doorclosers are installed, blocking
the hinge spring anyway with the tension pin.

Paumelle portante
Pour rehausser le vantail: dévisser légérement la vis haute,
serrer la basse, resserrer la haute. Pour abaisser le vantail:

dévisser légérement la visse basse, serrer la haute. Exécuter

ces opérations avec beaucoup de soin en s'aidant avec un
levier.

Entfernen Sie alle Kunststoff-Abstandshalter zwischen
Tlrrahmen und Fligel.

Einstellen des Lagerscharniers:

Zum Anheben des Tirflligels oberen Innensechskant-
Gewindestift I6sen, unteren aufschrauben, oberen wieder
aufschrauben; zum Absenken des Tlrfliigels die untere
Innensechskantschraube |6sen; die obere anschrauben.
Betrieb mit max. Vorsicht mit Hilfe eines Hebels ausflihren.

A) Enlever les entretoises et les cales entre dormant et
ouvrant et coller le joint intumescent sur la traverse
supérieure (Z).

B) Monter |a poignee.

A) Kleben Sie die wérmedehnbare Dichtung (FC) auf den
oberen Querbalken des Tirrahmens
B) Montieren Sie den Targriff

456

Paumelle & ressort

Tendre la paumelle & ressort dans le sens d'ouverture et la
bloquer avec le goujon de blocage. Méme si la fermeture
automatique n'est pas requise ou avec un ferme-porte,
bloquer cependant par le goujon.

Federscharnier in Offnungsrichtung aufwickeln und Spannstift
einsetzen. Auch wenn keine SchlieRautomatik bendtigt wird
oder ObenttirschlieRer verbaut sind, blockieren Sie die
Bandfeder frotzdem mit dem Spannstift
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Sheeting — non Insulated H6 + H7 + H8
Verkleidung - nicht Isoliert H6 + H7 + H8
Téle - non Isolé H6 + H7 + H8

Be aware of the placement of your overhead door(s) and/or
walkdoor(s), see the table of contents for the
corresponding chapter(s)

Beachten Sie die Platzierung Ihrer Tor(e) und/oder Tiir(en),
siehe Inhaltsverzeichnis des/der entsprechenden Kapitel(s)

Attention a I'emplacement de votre (vos) portail(s) et/ou
porte(s), voir la table des matiéres pour le(s) chapitre(s)
correspondant(s)
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=k=Parts list 52
Teileliste 53
B PListe des pieces rr
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=E=pPitch +/-1000mm
B cilung +/-1000mm

SC-C | Bras +-1000mm
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B Schneiden Sie die Platten mit dem Schneidewerkzeug passend

Use the cutting tool to cut the sheets to fit on the lateral walls

zu den Seitenwanden zu
Utilisez I'outil de coupe pour couper les feuilles pour qu'elles
s'adaptent aux parois latérales
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#2

#6

#5

#1
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#3

#2

#1




=I=Overlap
B ) criappung
I IChevauchement
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#1 + #2

SC-Aw

Row 3

Reihe 3
\ Ligne 3

SC-Aw

=f=Pitch: every panel valley
Steigung: jedes Paneeltal
B [ Pas: chaque valiée de panneau

SC-Aw
Row 2
Reihe 2
Ligne 2

SC-Aw

|
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‘_ =t=Use the cutting tool to cut the sheets to fit on the back wall
# B \/erwenden Sie das Schneidewerkzeug, um die Platten so
#1 zu schneiden, dass sie an die Rluckwand passen

I IUtiIisez I'outil de coupe pour couper les feuilles pour qu'elles
s'adaptent a la paroi arriere

465



466

Z-'-Z-Overlap
B ()hcrlappung
I IChevauchement




=t=Pitch: every panel valley
Steigung: jedes Paneeltal
Pas: chaque vallée de panneau

Row 4
Reihe 4
Ligne 4

Row 3
Reihe 3
Ligne 3

Row 2
Reihe 2
Ligne 2

==Row 1
e 1

B PLigne 1




#4

#3

X
T

=T=Use the cutting tool to cut the sheets to fit on the front wall

-Verwenden Sie das Schneidewerkzeug, um die Platten passend
an der Vorderwand zuzuschneiden

I I Utilisez I'outil de coupe pour couper les feuilles pour qu'elles
s'adaptent a la paroi avant
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=1= Pitch: every panel valley
-Steigung: jedes Paneeltal
I I Pas: chaque vallée de panneau




SC-Br

900mm

Pitch +/-
-Teilung by

s

\

900mm
900mm

I IPas +/-
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=f=roam sealing 20x20
-Schaumdichtung 20x20
IIVIousse d'étanchéité 20x20
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=F=Use the cutting tool to cut the sheets to fit on the roof
B \/crwenden Sie das Schneidewerkzeug, um die Platten
so zu schneiden, dass sie auf das Dach passen

I IUtiIisez I'outil de coupe pour couper les feuilles pour
s'adapter sur le toit




=I=Place the roof sheets head to head on top of the roof, so they can go over the lateral walls.
-Legen Sie die Dachplatten kopfuber auf das Dach, so dass sie uber die Seitenwande gehen kénnen.
I IPIacez les téles de toit téte a téte sur le toit, de maniére a ce qu'elles puissent passer par-dessus les murs latéraux.




%Butylband 3x9mm
B Gutylband 3xomm {8
MBande butyle 3x9mm (&
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=t=Single overlap :/-ﬁDouble OszrIap
e Uberlappung Doppelte Uberlappung
I lChevauchement simple IChevauchement double

42(#5)
1 44(‘#4) h/

aw) B OO0 ACECATECYIT

I~~~ FS-3(#3)

43(#2)
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SC-Ar|Row 1

SC-Ar Row 2
SC-ArRow 3
SC-Ar|Row 4
SC-Ar|Row 5
SC-Ar|Row 5
= == SC-Ar
== Pitch: every panel valley Row 4
= Steigung: jedes Paneeltal
Pas: chaque vallée de
panneau SC-Ar|Row 3
SC-Ar ROW 2

] L]

=i=Row 1
B 2cihe 1

I ILigne 1

SC-Ar
SC-Ar
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==t Use the heat blower to melt the anti-condensation felt to prevent absorption of water.
B \/crenden Sie das Heizgeblase, um den An<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>